
NETTOYAGE
DE L’ALUMINIUM 
LAQUÉ

Préserver l’esthétique

Prolonger la durabilité

Valoriser votre patrimoine

« La qualité du laquage permet la durabilité,
le nettoyage en optimise la longévité. »

Le nettoyage périodique 
est indispensable pour
préserver durablement 
les ouvrages.

UN MATÉRIAU 
DURABLE... 
À CONDITION DE 
L’ENTRETENIR
L’aluminium laqué résiste 
durablement, mais les dépôts liés 
à l’environnement peuvent altérer 
l’aspect du revêtement s’ils ne
sont pas éliminés régulièrement.

Ces dépôts peuvent, à terme, 
altérer l’aspect décoratif du 
revêtement s’ils ne sont pas 
éliminés régulièrement.

Pollution atmosphérique

Poussières et salissures

Humidité et embruns marins

Micro-organismes



LE BON RÉFLEXE : 
UN NETTOYAGE 
SIMPLE ET
EFFICACE

LES RÈGLES 
ESSENTIELLES 
À RESPECTER

ADAPTER LA 
FRÉQUENCE SELON
L’ENVIRONNEMENT

CAS PARTICULIERS

Le nettoyage de l’aluminium laqué est 
facile, rapide et économique :

La fréquence minimum d’entretien 
dépend directement de l’exposition 
du bâtiment :

Taches localisées : utilisation possible 
d’alcool ou de white spirit avec précaution. 
Toujours rincer et essuyer ensuite.

Encrassement important : faire appel
à une entreprise spécialisée.

Un manque d’entretien 
peut entraîner :

  Farinage

  Perte de brillance

  Altération esthétique

À privilégier :

Produits ménagers à pH neutre*

Chiffon doux

Test préalable sur une zone cachée

Certains solvants peuvent 
détériorer rapidement 
le film de peinture

Produits abrasifs

Solvants agressifs

Acides forts ou bases

Outils pouvant 
rayer la surface

Nettoyeur haute pression : 
risque d’altération irrémédiable

À ÉVITER ABSOLUMENT

Profitez du nettoyage 
des vitrages pour 
entretenir les menuiseries 
en même temps.

Lavage à l’eau tiède

Détergent doux (pH entre 5 et 8)*

Rinçage abondant à l’eau claire

Essuyage avec un chiffon 
doux non-abrasif

* Exemple : le liquide vaisselle classique, le savon de Marseille ou le savon noir 
à utiliser dilué.

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site qualicoat.fr 
ou scannez le QR Code au dos de cette brochure

Rural ou urbain :
tous les 12 mois

Industriel :
tous les 6 mois

Marin :
tous les 3 mois

Les zones non exposées au 
ruissellement naturel nécessitent 
un entretien renforcé.



Retrouvez-nous
sur notre site

Les présentes préconisations sont communiquées à titre d’information et 
ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de QUALICOAT France.

Des produits de nettoyage adaptés aux revêtements sont disponibles 
sur le marché. Avant toute utilisation, il est recommandé de s’assurer 
de la compatibilité du produit avec le revêtement en effectuant un essai 
préalable sur une partie discrète de l’ouvrage.
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