
F I C H E  D E  S Y N T H È S E

LE CHOIX D’UNE PROTECTION
ANTICORROSION OPTIMALE 
DE L’ALUMINIUM LAQUÉ 
SELON LES ZONES D’AGRESSIVITÉ

Cette fiche a pour objectif d’établir une correspondance entre les 
normes définissant les différentes zones d’agressivité, déterminées 
par des critères géographiques et atmosphériques, et les gammes de 
traitement chimique du label QUALICOAT.

Urbain Marin Extrême

Elle s’applique exclusivement 
à l’aluminium laqué destiné 
à des usages architecturaux 
relevant du label QUALICOAT.

Les zones de corrosivité décrites
dans les normes françaises et 
internationales (ISO 12944, 14713 & 
NF P-24 351/A1) étant présentées 
de manière distincte, QUALICOAT 
France a entrepris de les rassembler 
sous forme d’un tableau synthétique. 
Celui-ci met en avant les solutions 
techniques les plus pertinentes pour 
satisfaire les exigences du label en 
matière de résistance à la corrosion et 
de tenue dans le temps des systèmes 
de peinture sur les éléments finis mis 
en oeuvre dans les règles de l’art 
et d’un entretien adapté.*

Elle constitue un outil d’aide
à la décision permettant 
aux donneurs d’ordres, en 
concertation avec leur applicateur, 
d’identifier la gamme la plus 
adaptée en fonction du niveau 
de corrosivité du milieu et des 
contraintes d’agressivité chimique.

Les présentes préconisations sont communiquées à titre d’information et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité 
de QUALICOAT France. Elles ont pour seule vocation d’orienter vers le choix de la gamme chimique la plus appropriée, 
en fonction du cahier des charges fonctionnel propre à chaque projet.

* Voir Fiche QUALICOAT France de nettoyage de l’aluminium laqué



Extérieur Intérieur Standard Seaside Pre-OX

C1
Très faible

Faible

Moyenne

Élevée

Extrême

Très élevée

Zone sèche ou froide avec une 
atmosphère avec un faible niveau 
de pollution et d’humidité.

Bâtiments chauffés à atmosphère 
propre (bureaux, magasins, 
écoles, hôtels…).

I1
R A A

E11
Rurale non 

polluée

Milieu correspondant à l’extérieur des 
constructions situées à la campagne 
en l’absence de source de corrosion 
particulière, par ex. : retombées de 
fumée contenant des vapeurs 
sulfureuses.

E12
Normale 

urbaine ou 
industrielle

Milieu correspondant à l’extérieur des 
constructions situées dans des 
agglomérations petites ou moyennes 
et/ou dans un environnement 
industriel comportant une ou 
plusieurs usines produisant des gaz et 
des fumées créant un accroissement 
de la pollution atmosphérique sans 
être source de corrosion due à la forte 
teneur en composés.

E13

Sévère 
urbaine 

ou
 industrielle

Milieu correspondant à l'extérieur des 
constructions situées dans des 
agglomérations importantes et/ou 
dans un environnement industriel. Par 
rapport à E12, l'accroissement de 
l'agressivité est dû à la présence de 
composés chimiques, continue ou 
intermittente sans être à forte teneur 
et sans être source de corrosion 
importante.

E14 Marine
Atmosphère des constructions 
situées entre 10 km et 20 km du 
littoral.

E15 Marine
Atmosphère des constructions 
situées entre 3 km et 10 km du 
littoral.

C3  /  C4 E16 Marine

Moins de 3 km du littoral, à 
l’exclusion des conditions d’attaque 
directe par l’eau de mer et les 
embruns (front de mer).

NR R R / HR*

C4 Zones industrielles et zones 
côtières à salinité modérée.

Usines chimiques, piscines, 
chantiers navals côtiers…

E17 Mixte normale

Milieu correspondant à la 
concomitance de l’atmosphère 
marine de bord de mer E16 et de 
l’atmosphère normale urbaine ou 
industrielle E12.

I3
NR R HR

C5-L ou M 
(12944)

C5 (14713)

Zones industrielles avec une 
humidité élevée et une 
atmosphère agressive.

Bâtiments ou zones avec une 
condensation et une pollution 
élevée.

E18 Mixte sévère

Milieu correspondant à la 
concomitance de l’atmosphère 
marine de bord de met E16 et de 
l’atmosphère sévère urbaine ou 
industrielle E13.

I4
NR R HR

CX (14713)
Zones à très longues périodes 
d’humidité avec une atmosphère 
très agressive.

Bâtiments ou zones avec une 
condensation et une pollution très 
élevée.

E19 Agressive

Milieu où la sévérité des expositions 
décrites précédemment est accrue 
par certains effets tels que : 
corrosivité très importante, abrasion, 
températures élevées, hygrométries 
élevées, dépôts de poussière 
importants, embruns en front de 
mer…

I5
NR NR HR

Lexique : 

R = Recommandé > la gamme chimique répond parfaitement pour obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le temps.

NR = Non recommandé > la gamme chimique peut présenter quelques défaillances à la tenue à la corrosion dans le temps.

HR = Hautement recommandé > c'est la meilleure gamme chimique. C'est celle qui donnera les meilleures performances de résistance à la corrosion dans le temps.

A = Alternative > cette gamme chimique est plus performante que le nécessite l'environnement corrosif. Cela s'apparente à de la "sur Qualité".

* = À étudier en fonction de l'exposition.

C3
Atmosphères urbaines et 
industrielles, pollution modérée 
par le dioxyde de souffre – Zones 
côtières à faible salinité.

Enceintes de fabrication avec une 
humidité élevée et une certaine 
pollution de l’air (industrie 
alimentaire, blanchisseries, 
brasseries, laiteries…)

A A

I2
NR R R

C2
Atmosphère avec un faible niveau 
de pollution – Surtout zones 
rurales.

Bâtiments non chauffés où de la 
condensation peut se produire 
(entrepôts, salles de sport…)

I1
R

Environnement

NORME NF EN ISO 12944 & 14713 NORME NF P 24-351 /A1

Suggestions

QUALICOAT France

Ambiance 
intérieure/

Hygromètrie

Catégorie 
de 

corrosivité

Catégorie 
de 

corrosivité
Gamme QUALICOAT

Atmosphère Environnement

Faible

Faible

Forte

Moyenne

Très forte

Agressive

Retrouvez-nous
sur notre site17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS

+33 (0)1 42 25 26 24

www.qualicoat.fr 


